Spas linea HydroLUX

Alta calidad y prestaciones
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Classic confort | Caracteristicas @5025_5'7?? HydroLUX

Medidas: 200 x200x76cm

Capacidad: = 1700 lis. / 6 personas - \
.
Peso c/gabinete: | 250 Kg en seco / 1950 Kg lleno ‘ .
B -
Motores: = 1 motor bomba de 1.5 hp 1 velocidad .

Full-rated con autocebantes

Sist. de masaje: | 7 MaxPro X3 dirigibles regulables
Jetsdealto flujoy uso | 4 syccion de seguridad
rudo, color gris clasico A . )
con proteccion Uv | 2 controles de aire MaxPro silenciosos : a

1 valvula de llenado y drenado .

Filtrado: = Filtrado UltraClean de 50 sqft
Exclusivo sistema del | 146 desnatador antibacterial
filttrado total, higienico
y de maxima eficencia = de alta capacidad

By-pass de seguridad

Configuracion: = 4 asientos ergondmicos
1 camastro
Descansabrazos integrados
Portavazos para 4 piezas
Cabeceras anatomicas integradas

Conexion eléctrica: | Alimentacion 110V C A.
3 cables uso rudo No. 10
Usar pastilla 20 Amp .
Usar GFCI Opcmnes

Gabinete de madera Ozonador

COlores Hasta agotar existencias*

. . S

Blanco Alba Cameo Majestic Sky o Madera dura certificada o Purifica el agua al 99.9%

* Tratada para intemperie * No produce residuos quimicos

r. L v * Acabado barnizado « Incoloro, inodoro y efectivo
B e * Incluye escalera de madera
\'f‘ : - Py 2
b Cromaterapia digital Aeromasaje para spa
b “ . % L

Sierra Silk Sterling silver*

« Lampara LED de alta duracion « 12 jets MaxPro X6
» 7 colores basicos / 21 combinados * Motor soplador silencioso
+ Funciones auto-cambiantes « Burbujas de aire caliente
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Classic confort | Ficha técnica

Caracteristicas fisicas

Vista superior

@Spas linea HydroLUX
Al \ es

200 cms

Medidas: 200X 200 X 76 cm )
."(.'
Capacidad: 1700 lts. / 6 personas =
Peso: 250 Kg en seco / 1950 Kg lleno / :
Sistema: Hidromasaje (7 jets)
Rejilla de succion de seguridad
2 controles de aire
1valvula de llenado 1"
1valvula de drenado 1.5"
Motores: 1 motor bomba de 1.5 hp 1 vel
v
£ £
Q 9]
g
Caracteristicas eléctricas®
Voltaje: 110 volts CA.
Conexion: 3 cables de uso rudo No. 10
Centro de Con pastilla de 20 Amp 4 '
carga: Situado a por lo menos 2 mts. A\
de distancia del spa ll N\
|
Seguridad:  Usar proteccion GFCI A .
{Ground Fault Circuit interruptor) [T
Potenciadel No incluye 5 -+
calentador 150 cms
de titanio:
178 cms
Requisitos hidraulicos®
Llenado: Sin gabinete: Conectar valvula
de llenado interna 1" a la
alimentacién hidraulica i
1}hsta\ lateral o
Con gabinete: Llenar con |
manguera de jardin a través . .
del compartimiento del filtro \ \ Valvula de
\ ) Valvulade  [lenado 1*
Conectar trampa de drenaje bMOtg; A\ donedo 15 ;’f
Drenado: a valvula de drenaje interna E \ ln o "
15" (Sin gabinete) 3] £
d \ 2
Conectar manguera a valvula \H_ 0
de drenaje externa B
(Con gabinete)
70 cms g 100 cms 22cms

* Insumos eléctricos e hidraulicos NO incluidos
(pastillas, cable, manguera, etc). Consulte la
guia de instalacion para requisitos completos
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Classic confort | Guia de instalacién

Instalacion sin gabinete

o Fabricar meseta para nivelacion (de concreto,
block, mamposteria, etc.) perfectamente nivelado.
Profundidad: Igual a la altura del spa.

Largo: 6 cms menor que el largo del spa.
Ancho: 6 cms menor que el ancho del spa

Dejar registro de acceso al equipo por el lado
del motor. Medidas minimas; 0.70 x 0.50 cms,

e Soportar el spa usando cama de mortero diluido
en el piso de la meseta y cubrirlo con polietileno
para evitar que el fondo del spa se adhiera
totalmente.

Asiente el spa provisionalmente sobre la meseta,
conecte el motor a la corriente, la valvula de
llenado a la alimentacion hidraulica y la valvula de
drenado al drenaje.

Verique fugas antes de asentar completamente

6 Asiente el spa completamente sobre la mesetay
selle perimetralmente usando silicén blanco o
transparente.

El borde del spa no es para soporte.
Maniobre siempre sosteniéndolo
desde la base

sello de A=
silicon

Instalacion con gabinete

o Fabricar piso firme (concreto, adocreto, deck de madera,
etc) perfectamente nivelado, sin encharcamientos y con
resistencia apropiada para soportar el peso del spa y sus
ocupantes (Consultar ficha tecnica)

Asiente el spa sobre el piso con el lado del registro hacia
la alimentacion hidraulica y eléctrica.

Conecte el motor a la corriente, la valvula de llenado a
una llave de jardin y la valvula de drenado al desague.

El spa con gabinete no requiere meseta de
nivelacion, cama de mortero ni sellado perimetral.

Valvula de
llenado

Valvula de Motor bomba

Llave de
jardin

Meseta de
nivelacion

Minimo 70 cms

Registro de
acceso
al equipo

Minimo 50 cms

194 cms
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Gabinete de

drenado / madera

Piso firme
nivelado

Requerimientos del circuito:

110 Volts | 3 cables No. 10
15 - 20 Amp | Pastilla de doble polo

TERMINAL CAJA DE REGISTRO ELECTRICO
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j ADVERTENCIA: Checar voltaje correcto antes de

conectar. Conexiones eléctricas inapropiadas danaran
los componentes eléctricos e invalidaran la garantia.

Instalar el centro de carga por lo menos a 2 metros
de distancia del spa




