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Tina modelo Caribe con Faldén [Linec {Ti:[:]5

Especificaciones

1.47 x 0.79 x 0.42 mts.
160 litros / 1 persona.

Tina de ducha

Sistemas opcionales:
® Bariiera sin sistema

® Hidromasaije con 5 jets
® Faldén derecho

Opciones

® Accesorios en blanco UV,
hueso o cromados.

® Agarraderas estandar.
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Blanco Gris Claro Hueso Beige Arena Azul Negro
Mexicano  Adridtico

* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores.
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Vista superior
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Alimentacion eléctrica: No requerida en tinas sin hidro. AN o ___Rgmsadem?:_ |||
Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras T —-__:__________ _=______:____-——’
frio / caliente al muro. (Altura v
recomendable: 15 cms sobre la tina) 1.11 mts
Conectar trampa de drenaje (cespol) al 1.28 mts
desagle y al rebosadero. (Diametro: 2.0")
Altura recomendable regadera: 1.85 mts. lLVisiu frontal 1.47 mts “JI
Nivelacion y soporte:  Fijar marco de madera o metal perfectamente kD
nivelado sobre muros, a un altura igual a la -IE % %
profundidad de la tina. Para un soporte ideal, ~ P Py
en el fondo de la meseta usar cama de mortero % — a2 . i
ligeramente diluido y cubrir con plastico — T— [ —
polietileno para evitar que el fondo de la = 4
tina se adhiera totalmente.
Importante: los bordes de la tina no estan LViS'"J posterior | 47 mts N
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I KD
Observaciones i \\ 'i{\keboﬂm: £ / / 8
E | 2.00" @ /
Acotaciones: Metros S M Desagii f g
) : esagiie: : g :
© | 2.00" ° / °
Escala: N/A B L WA = - ¥
Aplica en: Tina modelo Caribe con faldén; de ducha. 0.1 mts Vista respaldo
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* Consulte el manual de operacion de tinas para instrucciones completas
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