Tinas linea Standar
Alta calidad para hogar y hoteleria

Hawal

Tina con hidromasaje

Tinas de hidromasaje y spas

www.hydromax.com.mx



Hawal | Ficha técnica

Caracteristicas

Medidas: 183 x 118 x 56 cm
Capacidad: 350 lts
Ocupantes: 2 personas

Sistema: | Hidromasaje neumatico

Sistemas
opcionales:

Opciones:

Fabricacion:

Sistema
hidraulico:
(En tinas con
hidromasaje)

Colores;
Los tonos son
aproximados

® 8 jets de alto flujo
® 1 motor 1.5 hp. full-rated autodrenable

® Banera sin sistema

® Combo neumatico (hidromasaje + aeromasaje)

® Cromaterapia

Vista superior
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Alta calidad para hogar y hoteleris
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Aromaterapia

Accesorios blanco UV, hueso o cromo
Agarraderas standar
Desague Flex Presflo

Acrilico fundido de alto impacto Lucite XL
resistente a manchas y agrietamientos,
resistente a rayos UV y clima severo.

o Refuerzo estructural de fibra de vidro formula

especial con un minimo de 3/8" de espesor

® Tuberia radial de PVC flexible con disefio
autodrenable para hidromasaje

® Tuberia de PVC rigido para succion
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Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentacion
électrica:

Alimentacion
hidraulica:

Drenaje:

Soporte y
nivelacion
len tinas sin
gabinete)

® 110 volts, corriente alterna
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Desague
Flex Presflo
—{No incluido)
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® Tomacorrientes duplex en la pared debajo de

la tina, 10-15 cms sobre el piso.

® Proteger el circuito con GFCI (Interruptor fallo

tierra) de 20 amps. e Interruptor TM
(termomagnético) de 20 amps.

® |nstalar llave de llenado con mezcladoras
frio/caliente junto a la meseta
® Altura recomendable 15 cm sobre la meseta

® Conectar desaglie y rebosadero con desague

push-button o desaguie Flex Presflo
e Conectar salida del desaguie al drenaje
(ver guia de instalacion)

® Meseta de ladrillo, concreto, block o
similar perfectamente nivelada (verificar
dimensiones en la guia de instalacion)

® Cama de mortero en el fondo de la tina
para nivelacion

® Cubierta de plastico o polietileno entre
la tina y el mortero para evitar
que se pegue

Acotaciones: Centimetros

Escala: Mo aplica

Observaciones

® | as dimensiones pueden variar, rectifique
medidas fisicamente si requiere mayor
precision

* Solamente instalar por técnicos calificados
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Hawai | Guia de instalacion sobre meseta

Tinas linea Standar

Alta c y hoteleria

Construir meseta de

Usar cama de mortero

ladrillo o concreto. yd dog ligeramente diluido en )
Medidas area libre interior -~~~ o ~2. elfondo de la meseta. /
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" Registro para
mantenimiento

Asentar tina sosteniendo
desde la base. s
Conectar motor a
la corriente y
desague al

drenaje

o transparente

o Corte longitudinal, tina con instalacion terminada
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Pre- requisitos técnicos (No incluidos) |

110 VAC

Canector duplex en la pared (max 20 cms altura)
Interruptor fallo tierra (GFCI) de 20 amps
Interruptor termomagnetico (TM) de 20 amps

Meseta de ladrillo o concreto perfectamente nivelada.
Sin declive para drenaje, la tina ya incluye declives
funcionales y sistema auto drenable.

Cama de mortero ligeramente diluido en el fondo de
la meseta niveladora,

Plastico o polietileno para cubrir el mortero
Desagle flexible 2" para tinas de hidromasaje (Se
recomienda desague Flex Presflo de HydroMAX)

Mivel

Pistola para calafatear, silicon blanco o transparente
Lapiz graso o marcador no permanente

1 técnico instalador, 1 0 2 auxiliares




