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Tina modelo Mavi

Vista superior Especificaciones

L 178 mts. N 1.78 x 1.19 x 0.41 mts.
- 300 litros / 2 personas.

0.12 mts.
©)

Hidromasaje
Con 6 jets

Sistemas opcionales:

® Bafera sin sistema

® Hidromasaje con 8 jets.

® Sistema combo neumdético
(Hidromasaje + aeromasaie).

® Cromaterapia.

® Aromaterapia digital.

1.19 mts
0.73 mts.
0.93 mts

Opciones

® Accesorios en blanco UV,

154 mis. hueso o cromados.

® Agarraderas estandar.

® Almohadilla magnética con Lycra

‘Visiu desagie balnca o hueso.
1.19 mts.

1.13 mts.

4

0.45 mts.
0.375 mts.
0.39 mts

Vista lateral

\ 1.78 mts.

Rebosadero; 7 |
2.00" 2

0.41 mts.
0.35 mts.
0.39 mts.
0.45 mts

Desagle:
2.00" \ .

Colores

iy 1]

Blanco  Gris Claro  Hueso Beige Salmén Arena Azul Verde Negro
Mexicano  Adridtico Ideal

* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Tinas de hidromasaje y spas

hydromax.com.mx




Tina modelo MAUI | Guia mecdnica

r (]
Caracteristicas Vista superior
Medidas: 1.78 x 1.19 x 0.41 mts L 1.78 mts. J
Capacidad: 300 lIts. / 2 personas. ﬁfﬁ j
Sistema: Hidromasaje neumatico 0.12 mts.
Motor: 1 motor bomba 1 hp. Full-rated. ©
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Requisitos técnicos (no incluidos) —
Alimentacién eléctrica: 110 volts C/A. con tierra fisica. x
- o, | 0.23 mts.
Proteccién: Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) 4 ‘ g ‘ g
de 15 a 20 apms. e interruptor TM £ I3 0o s
(termomagnético) de 15 amps. o \ 3 2
Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras E g
frio / caliente junto a la meseta. (Altura
— XFH
recomendable: 15 cms sobre la meseta) =)
. <>
Conectar trampa de drenaje (cespol) al \ /
desaglie y al rebosadero (Didmetro: 2.0"). O
Altura recomendable regadera: 1.85 mts. LU 1.13 mts. )
. .z . 1.54 mts.
Nivelacion y soporte:  Construir meseta de concreto perfecta-
mente nivelada con area libre interior
10 cms menor a la tina y con la misma Vista desagi'le
profundidad. Para un soporte ideal, en el \ 1.19 mts. |
fondo de la meseta usar cama de mortero
ligeramente diluido y cubrir con plastico [ _ \
polietileno para evitar que el fondo de la ) Rebosadem:/U T
. . 4] W :
tina se adhiera totalmente. E 2o g 4
Importante: los bordes de la tina no estan < 0 E
. ~ m
disefiados para cargar peso. ° Desagiie: o 5]
2.00"2 \ ;
Observaciones '
Acotaciones: Metros
Escala: N/A Vista lateral
\ 1.78 mts.
Aplica en: Todas las variantes del modelo Maui. ‘ N%
(con aire o combo, agregar 8 cms -
i 4 Rebosadero; 7
de profundidad). gy 2.00"0 g |8
3 = EE
IMPORTANTE: Las dimensiones pueden variar dentro sl o Decadic: a E
del rango de tolerancia de la norma ANSI. f—%aog%\ ©
No nos hacemos responsables por uso ‘
indebido de catalogos o brochures i
obsoletos o descontinuados. W‘
L] o I L4 *
Diagrama de instalacion 1,68 mts, (mesetal
(Medidas de meseta libre interior) | I ‘
i
Borde para nivelar. o
iNO ES soporte! Detalle sello Meseta de
de silicon nivelacion / \
1.68 mts. (meseta)
Registro para \ % /,C m niRE
- mantenimiento. Rzl g ‘ : g
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+0.08 mt Canid de e
conw mortero o polietileno Ccérl:teengjaé'i/ K /
I

HYDREMAX.

* Consulte el manual de operacion de tinas
w para instrucciones completas



