Gabinete de madera dura HydroMAX
;1100% elegante, 100% natural!

El gabinete HydroMAX esta fabricado de madera dura certificada, seleccionada para mayor duracion
por su resistencia a los elementos naturales (frio, calor, humedad, sol). Cada uno de los gabinetes
es una obra de arte, cuidada a maximo detalle y con un tratamiento protector UV especializado
a base de pinturas y aceites naturales para realzar sus caracteristicas, durabilidad y belleza rastica.

Las caracteristicas propias de la madera permiten una apropiada recuperacion y conservacion del calor para
un optimo aprovechamiento energético sin aportar materiales sintéticos que pudieran danar al medio ambiente.

Toda la tornilleria y uniones del gabinete son de acero inoxidable, para mayor durabilidad.

Uso diario y mantenimiento.

El sistema de dreando consta de dos valvulas, una interior dentro del gabinete y otra exterior para conexion a manguera de jardin estandar. Para drenar
su spa primero abra la valvula interna y posteriormente la externa en direccion contra-reloj. Jalar hacia afuera para liberar el drenado.

Cuenta con puertas de registro para acceder a los motores y tuberia para facilitar el servicio. Para abrir los registros levante la puerta hacia arriba, gire la
parte inferior en un movimiento de bisagra y retire la puerta en su totalidad con un movimiento hacia afuera. Para cerrar nuevamente realizar los
mismos movimientos en orden inverso, primero fije |a parte superior de la puerta, gire en bisagra hacia adentro y baje la puerta hasta que quede
firmemente asegurada en su lugar.

La madera dura, por tratarse de un producto natural podria presentar pequenas grietas, contraccionesy expansiones, dependiendo del grado de humedad
en el medio ambiente lo cual es totalmente normal y natural. Es altamente recomendable que coloque el spa en una superficie firme y bien nivelada
para evitar encharcamientos o acumulacion de agua y que ésta entre en contacto permanente con la base del gabinete.

Se recomienda un mantenimiento preventivo cada 6 meses.

Realize estos sencillos pasos:

a) Aproveche cuando drene totalmente el spa.

b) Seque totalmente la superficie de madera del gabinete. . -

c) Lijar toda la superficie de madera usando lija de agua grano 320. H}m&

d) Aplicar protector UV para madera base agua en tono cedro o similar, se recomienda el usado X - .
para decks de madera, muelles, etc. Si tiene dudas llame a su proveedor. Tinas de hidromasaje y spas

e) Aplicar Aceite para madera o de teka con atomizador o brocha en el interior del gabinete.
f) No utilize lacas, barnices ni poliuretanos para proteccion.




