Performance spas
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Disenos de lujo... Ingenieria de por vida!



Consideraciones de entrega

Su spa se entregard en la acera de su casa, solidamente empacado para moverlo comodamente a su ubicacion
fFinal. Cuando la compania transportista se comunique con usted para agendar la entrega usted puede negociar
con ellos la colocacion de su spa en su ubicacion final por un cargo extra. Si ellos no pueden proporcionarle ese
servicio, le recomendamos contratar profesionales de mudanza con experiencia en mover objetos grandes y
pesados.

propiedad y asegurese de que hay suficiente espacio para maniobrar.
Tenga en cuenta que un spa puede alcanzar 240 cms de largo x 240 cms de

Revise cuidadosamente la ruta por la que es spa sera movido a través de su ﬂ &
ancho y al menos 100cms de profundidad, dependiendo del modelo. o 0

¢Hay obstaculos en el camino? ;Ramas bajas que cuelgan? ;Arbustos? ;Aire acondicionado o calefaccion?
(Escaleras o pasos a desnivel? Tenga en cuenta que un spa vacio empacado puede pesar entre 300

y 450Kgs. Por lo que es muy importante elegir la ruta mas segura y contratar profesionales

para evitar lesiones fisicas o danos materiales.

Si el spa se ubicard en un area inaccesible; sea por que no existan puertas

suficientemente grandes, por que habra que pasar por encima de muros o

por tratarse de un piso elevado, usted debera contratar una grua de tipo -d K

pluma para levantar y mover el spa. o

Consideraciones de ubicacion

Considere tanto la vista del spa desde afuera de él como la vista que usted tendra dentro del mismo. Tome en
cuenta los cambios estacionales en el paisaje. Areas con mucha privacidad durante los meses calidos podrian no
serlo tanto en otono; considere sembrar algunas planta perennifolias adicionales para crear un ambiente privado
durante todo el ano en su propio patio trasero.

* No coloque el spa a menos de 3mts. de lineas eléctricas aéreas.
* \erifque si su ciudad o estado requieren permisos para instalacion. @ & =
* ;Son barreras o vallas requeridas en su area para evitar que los A )

ninos tengan acceso a un spa sin vigilancia?

Si decide instalar un gazeebo u otra estructura decorativa alrededor
de su spa tenga en cuenta la accesibilidad a los componentes del mismo. Siempre es mejor disenar instalaciones
especiales de manera que las puertas de acceso al equipo sean facilmente accesibles.

Considere el peso del spa

Cuando instale su spa sobre un deck, segundo piso, terraza o similar, por favor consulte con el constructor para
asegurarse que la estructura soportara el peso del spa lleno. Para conocer el peso correcto de su nuevo spa
consulte nuestro catalogo impreso o nuestro sitio web www.hydromax.com.mx. . .
Anada al peso del spa lleno el peso de sus posibles ocupantes adultos. & ’)’
Ese dato también lo puede confirmar en nuestro catalogo o en nuestro website.

Ejemplo, para un spa lleno (Classic) de 1950kgs / cap. 6 personas:

Peso delspalleno--------------cccm ccmcnunnn- 1950 kgs
Peso aprox. 6 adultos @ 90 kgs cadauno----------- 540 kgs 1 1 l 1
Peso total aproximado* =-===--cseeccnsnmnnnacnn-s 2490 kgs.

* Peso minimo a considerar



Consideraciones de cimentacion

Recomendamos colocar su spa en una superficie sélida, estable y bien nivelada de concreto, piso o baldosas.

También podria colocar su spa sobre una base de madera dura o .
cualquier tipo de piso firme, siempre y cuando se cuide muy bien \
la nivelacién de la superficie y que ésta tenga un buen drenaje

para evitar encharcamientos en el fondo del spa.
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Requerimientos eléctricos

* La instalacion eléctrica debe ser realizada Gnicamente

PUF SINED Clsiny c Beadcn, - Diagrama de conexion eléctrica
« Una instalacién inadecuada puede tener corto circuitos
que podrian resultar en danio fisico o de la propiedad. 240 VO":S, 4 cables
» El cableado eléctrico debe cumplir con normativas TERMINAL CAJA DE REGISTRO ELECTRICO
nacionales y locales y la alimentacién de corriente debe -
contar con un interruptor GFCI. f— R DE S—
* La instalacién electrica no debe ser compartida con otros ‘
aparatos eléctricos. O oV
» La alimentacion eléctrica debe estar conectada NEUTRAL J/
permanentemente en el centro de carga. LA A TN
0O 120V
Requisitos del circuito fm— | GRO m—— 120V
240 Volts O 240V
4 Cables No. 8 LINEA 2 120V
——— ()] () E———
2X40-50 Amp

Pastilla de doble polo

Siguiendo estos consejos estara
listo para recibir su nuevo spa
iY comenzar a disfrutarlo!

" HYDREMAX.
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Hidromasaje de México, S.A. de CV.

Atencion a clientes
Tel: (999) 9252217 Fax:(999) 9202400 Llamadas internacionales marque: 052
Email: servicio@hydromaxspas.net



