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Reglas y consideraciones

» iMantenga los equipos eléctricos, radios, televisores, etc lejos del agua!

» La inmersion prolongada en agua a temperaturas de 31 grados centigrados puede cusar

hipotermia.

* No es alberca de clavados

* No juegue descuidadamente

* iLos menores de 14 siempre entran al spa acompanados!

* Use el kit de prueba para checar los niveles de ph del agua.
Ph alto = alta alcalinidad. - Dana el diafragma del calentador (Malo para el spa).
Si el ph esta alto, afiada acidez para bajarlo a 7.5 ph
Ph bajo = alta acidez. - Inflamaciones e infecciones oculares, comezdn en la piel.
{Malo para el cuerpo)

* Usar el ozonador detiene mas de la mitad de los problemas y reduce el uso de quimicos
en un 80%.

* Lave el filtro al menos dos veces al mes si el spa es usado intensivamente + al ser usado
por personas ajenas a su famila lavelo una vez por semana.

* Drene completamente el spa una vez por afio y limpie su interior cuidadosamente con
algun limpiador no abrasivo.

= 5i el agua del spa esté turbia, use clarificador concentrado.

Instalacion y mantenimiento del agua }
+ Antes de instalar su spa usted necesita tener en mente dos cosas. Primero recuerde que el spa necesita —
una superficie sélida y bien nivelada que puede ser de madera, concreto, ladrillo o piedra, sin importar si o
es de superficie igual o mas grande que el spa. El peso de esta superficie, si fuera una base tampoco es
inconveniente, ni si quiera si tiene un declive para desagiie puesto que el spa es autodrenable, lo Unico = <=
es gué tanta carga soporta por pie cuadrado.
* 5j usted tiene un spa de 2.10 x 2,10 mt su carga una vez lleno es de unos 28.5 kg por pie cuadrado. Un —
hombre promedio carga unos 75 kg cuando esta parado con ambos pies y unos 150 kg apoyado sobre '
un pie. Por lo tanto no deberia de haber ningun contratiempo instalando el spa sobre alguna base de
madera o similar que soporte el peso de una persona caminando. 2 melros, excedente
* Ahora |a parte eléctrica. Basicamente necesitard una centro de carga con breaker de 40 Area del fittro
a 50 amp. con 4 cables para 220 volt, dos positivos, uno negativo y una tierra.
Asegurese de dejar un excedente de unos 2 mts de cable en el lugar donde planea  Lizve de agua . Spa
instalar el spa. El técnico instalador cortara el excedente sin usar. Es preferible cortar &

que unir pedazos faltantes de cable.

Una vez que el spa esté conectado a corriente llénelo con una manguera utilizando el
compartimiento del filtro, simplemente introduzca la manguera en él y déjelo

llenar. Llenandolo de esta manera abrira al 95% los seguros de aire. El nivel de llenado
ideal esta a 4 pulgadas desde el borde en cualquier spa. esto puede variar ligeramente
de acuerdo al gusto personal.

Arrancando la unidad

* Encendiendo la unidad. Una vez funcionando la unidad arrancara con facildad. El sistema de control viene programado con una
configuracion universal por defecto. Si desea conservar esta configuracion solamente necesitara recordar dos cosas: como ajustar
la temperatura y presionar la tecla SET cuando deje de usar el spa.

Ajustando la temperatura. Presione la tecla TEMP durante 2 segundos. suelte todas las teclas. la pantalla mostrara la temperatura
selecionada actual. Usando las teclas TEMP y TIME (flechas arriba y abajo) seleccione la temperatura deseada. Presione la tecla
SET para fijar la nueva temperatura.

LIGHTS

» La tecla SET. Despues de usar el spa presione la tecla SET para indicar al Pantalla LCD | TEMP JETS
microcontrolador que ha terminado. Este tomara control del spa iniciando | yces: : -
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* La configuracién por defecto incluye un mode econémico de 3 horas, Lo a2 000 \ SEY
la bomba se enciende cada 3 horas para probar la temperatura del aguay M & : -
calentarla en caso necesario. El controlador recuerda la hora que usted usa TIME AUX

el spa y anticipandose al praximo uso ejecutara un ciclo de autofiltrado.
Si usted presiona una tecla por 20 segundos esa tecla se considerara
defectuosa y sera desactivada e ignorada por el sistema durante 20 segundos.
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