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Informacion importante

Gracias por elegir una tina de hidromasaje o aeromasaje HydroMAX. Este manual contiene informacion detallada

respecto a la instalacion, operacion y mantenimiento de su nueva tina HydroMAX que le permitira usarla y disfrutarla
por muchos anos.

Antes de instalar

® |nspeccione cuidadosamente la unidad para asegurarse de que no sufrio algun dafo accidental durante
el transporte. La unidad fue verificada y embalada cuidadosamente en la planta de HydroMAX antes
de su envio.

® Desembale con precaucion y no retire el plastico protector hasta terminar la instalacion.

® El desaglie no viene incluido de fabrica, excepto en modelos seleccionados. Asegurese de haber adquirido
uno apropiado antes de proceder. Haga lo mismo con componentes opcionales como agarraderas,
almohadillas, etc.

® Lainstalacion debera ser realizada por profesionales calificados. Una instalacion eléctrica o sanitaria incorrecta
puede invalidar la garantia de su unidad y representar un riesgo para su seguridad.

A Leay siga las instrucciones de este manual, el uso indebido de la unidad invalidara su garantia.

Pre-requisitos de instalacion

Un bano caliente en una banera para ducha HydroMAX es una relajante y saludable experiencia diaria, aun sin la
potencia y beneficios del hidromasaje o el aeromasaje. Los materiales y herramientas necesarios, asi como las
secciones de este manual que usted debera estudiar y comprender antes de instalar dependen de si su unidad
esta o no equipada, segun se indica en las siguientes tablas:

Baneras para ducha Tinas con sistema
Materiales y herramientas Materiales y herramientas
® Cementoy arena para cama de mortero ¢ Cementoy arena para cama de mortero

# Plastico o polietileno para el fondo de la meseta
* Desagle automatico, push-button o flex
* Pegamento para PVC

® Plastico o polietileno para el fondo de la meseta
* Desagle automatico, push-button o flex

® Pegamento para PVC # Silicon blanco o transparente
® Silicon blanco o transparente ® Nivel
o Nivel ® Pistola de calafatear

® Cinta métrica / flexometro

® Lapiz de cera / marcador lavable

® Pala, cuchara de albafiil, etc

® Lapiz de cera / marcador lavable ® Alicates, pinzas

e Pala, cuchara de albafil, etc ¢ Cinta de aislar

® Cable No. 8 AWG

® |nterruptor termomagnético de 15 a 20Amp
® |nterruptor GFCI| de 20Amp

* Tomacorrientes duplex

® Pistola de calafatear
® Cinta métrica / flexdometro

* Estudie las secciones relevantes a soporte, nivelacion,

montaje, acabado, llenado de la tina, bafera para

* Estudie todo el manual, incluyendo informacion eléctrica
ducha y limpieza de la tina
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Informacion de seguridad

A Advertencia! Consideraciones importantes respecto a posibles lesiones o descargas
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eléctricas. iLea y siga estas instrucciones para evitar riesgos!

Use esta tina solo para el fin destinado. Evite el uso de accesorios no recomendados por HydroMAX.
Los ninos solamente deben utilizar la tina bajo supervision de un adulto.
Salga rapidamente de la unidad si empieza a notar una sensacion de somnolencia.

No Utilice la unidad cuando esta bajo los eféctos de medicamentos hipnéticos, antihistaminicos o
antialergénicos que producen suefio.

Evite temperaturas del agua por encima de 40 "C (104 °F). Banos muy prolongados a temperaturas elevadas
podrian ser riesgosos para la salud por hipertermia. En caso de riesgo por estar bajo tratamiento, por

embarazo o por condicion especial de salud, consulte a su medico antes de usar la tina.

No consuma bebidas alcoholicas dentro de la tina, evite riesgos de ahogamiento por inmersion a causa de
pérdida de conciencia.

Mantenga seco el piso alrededor de la tina, evite llenarla en exceso para no ocasionar reboses de agua al
entrar o salir. Un piso seco contribuye a prevenir lesiones por caidas.

Utilice un tapete de bafio antideslizante en el piso por fuera de la tina para mayor seguridad al entrar o salir.
No use ni deje caer objetos en cualquiera de los orificios.

No opere esta unidad sin la rejilla de succion.

Operar el hidromasaje sin suficiente agua en la tina puede ocasionar dafios o fugas en el motor-bomba.

Evite riesgos de descarga eléctrica. No utilice aparatos como secadoras, radios o teléfonos dentro de la tina..
Manténgalos a una distancia de al menos 1.50 metros del agua.

Seguir las instrucciones basicas de instalacion eléctrica y motor para tinas con sistema, hidromsaje,
aeromasaje, etc.

Aterrizar la unidad en tierra fisica indispensable.

Tanto la tina como cualquier artefacto o accesorio eléctrico en el bafo deben estar conectados a un circuito
eléctrico protegido por GFCI (Interruptor fallo a tierra).




seccion A: Instalacion

Circuito eléctrico

Todas las tinas con cualquiera de los sistemas terapéuticos de HydroMAX ( hidromasaje, aeromasaje,, combo
hidro + aeromasaje, cromaterapia, aromaterapia, etc.) requieren de un circuito eléctrico dedicado de 120 VAC

usando cable de cobre No. 8 AWG.

Proteja el circuito con un breaker o interruptor TM
(termomagnético) de 15-20 Amp por cada motor de
1.0hp y uno de 20Amp por cada motor de 1.5hp.

Instale un tomacorriente duplex debidamente
aterrizado y protegido por interruptor fallo a tierra
(GFCI) de 20 Amp. El tomacorrientes debe ubicarse en
la pared por debajo de la tina, a una altura de al
menos 15 cm del piso y ser acesible a traves del
registro de mantenimiento para el motor. Tome en
cuenta que si su tina cuenta con sistema neumatico
necesitara un contacto para cada motor y debera
asegurarse que este use el breaker con amperaje
correcto.

En tinas con sistema digital el motor-bomba se
conecta a una caja que controla el funcionamiento de
la bomba. El cable de alimentacion de esta caja es el
que debe conectarse al circuito protegido por GFCI.

Si la tina incluye calentador de paso (mantenedor de
temperatura) el calentador debe estar conectado a un
circuito independiente de 120 VAC con breaker de 15

Diagramas de conexion eléctrica

Centro de carga Para motores de 1.5hp
110V - 220V / 6O Hz N Breaker 20A con GFCl de 204
= =y Para motores de 1.0hp
— ! | Rt ~“Breaker 15-20A con GFCI de 20A
==
' Tomacorrientes
-7 dobles
> >
=1 ]

115 cm

h 2

Tierra
fisica

* Cada motor debe tener tomacorrientes
— independiente con tierra fisica

Amp y GFCl de 15 Amp.

Los interruptores GFCI tienen un botén de prueba y es recomendable comprobar el circuito regularmente. Para hacerlo: Con el
equipo en funcionamiento presione el boton de prueba del GFCI, debe saltar el boton de reinicio y cortarse la corriente. 5i es asi
presionelo para que reinicie, en caso contrario hay corriente a tierra que fluye o un dispositivo que falla y pueden ocasionar
descargas eléctricas por lo que debera desconectar su tina y llamar a servicio técnico para corregir el problema.

Motor-bomba / Soplador

Dependiendo del modelo, su tina puede estar equipada con uno o dos motores-bomba de 1.0hp, con un motor-
bomba de 1.5hp y/0 con un motor soplador de 1.0hp.

Cada motor debera estar conectado a un contacto debidamente aterrizado y protegido por interruptor TM de
15-20Amp para cada motor de 1.0hp y de 20Amp para cada motor de 1.5hp.

A Siempre conecte el cable verde de tierra del motor para evitar cortocircuitos

El motor cuenta con un conector de presion de cobre en el exterior que permite usar un cable de cobre No. 8
AWG como conexion equipotencial (bonding) entre esta unidad y cualquier otro equipo eléctrico.

El motor se controla desde la tina, por medio de un boton de encendido/apagado en sistemas neuma-ticos o por
medio de un panel de control en sistemas digitales, por lo tanto el motor no requiere timer.

El motor incluye un instructivo operativo y de mante-nimiento que se anexa a este manual, léalo y con-sérvelo
para referencias adicionales.
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Soporte y nivelacion

Las tinas se pueden instalar de diferentes maneras,
dependiendo del tipo de tina, métodos de montaje o
espacio disponible. Basicamente se requiere de un
"marco” que permite ocultar el motor y la tuberia y que
tiene dimensiones apropiadas para asentar y nivelar la
tina. El marco debe ser 10 cm. mas corto y mas
angosto de manera que solape 5 cm perimetrales con
los bordes de la tina, su profundidad debe ser la
misma que la altura total de la tina, incluyendo
soportes.

Todas las tinas de HydroMAX incluyen un soporte
estructural de 1/2" reforzado con fibra de vidrio por
debajo del piso de la tina y al cual esta fijado el motor.
Los bordes de la tina no estan disefados para
soportar peso, todo el peso del agua y el usuario son

En algunos modelos el motor de la tina
sobresale un maximo de 1.3 cm. (1/2")
Tomelo en cuenta al construir el marco

Tina

soportados por el piso y el refuerzo estructural. El piso de la tina debe asentarse completamente sobre una cama

de mortero ligeramente diluido para un soporte adecuado.

Todas las tinas de HydroMAX, con o sin sistema, cuentan con un disefio hidraulico con declives funcionales para
un drenado completo. Para que el sistema de auto-drenado de la tina funcione optimamente la tina debera de
estar perfectamente nivelada respecto sus bordes superiores.

Para evitar que la tina se adhiera completamente al mortero una vez seco y facilitar su remocién se debe utilizar
una cubierta de plastico polietileno entre ambos. No omita la cubierta de plastico, si la tina es cementada
totalmente seria imposible levantarla en caso de mantenimiento a la tuberia.

HydroMAX no recomienda usar cama de arena en lugar de mortero, esta tiende a separarse del piso de la tina
ocasionando que se dane por un mal soporte y se invalide la garantia.

Tipos de marco nivelador

Meseta niveladora

Esquinera

) Cama de mortero para soporte

0 Cubierta de plastico separador

(® Larguero nivelador 1" x 4" (no para carga)

(®) Corte para drenaje

@ Registro para mantenimiento (Min: 50 x 40 cm)

(? Base o murete nivelador (no para carga)

Consulte posicion de motor y desagiie
asi como las medidas requeridas en la
guia mecanica que acompafia a su tina.

o5 I



Acceso para servicio

Un acceso o registro es requerido para poder realizar
servicios de reparacion o mantenimiento al motor y/o
a las conexiones en caso necesario. De no existir, el
propietario debera asumir riesgos y gastos para quitar
la tina y volverla a instalar cada vez que se realicen
servicios.

Posicion
recomendada

O

Rebosadero

El registro debe estar ubicado en una posicién que
permita facil aceso al motor y tener una medida
suficiente para que un técnico pueda trabajar, las
medidas minimas recomendadas son de 50 cm de
base x 40 cm. de altura (19.5" x 15.75").

Si planea construir el marco o meseta antes de recibir
la tina, solicite a su vendedor una copia de la guia =
mecanica correspondiente al modelo que adquirio 7 ) e
para ubicar la posicion del motor y el registro. 3 :

Posicion .-~
El registro debe permitir libre circulacion de aire para augff;%ﬂ-g.
el correcto funcionamiento de las boquillas y enfriar el
motor. No aisle el area de registro ni la zona alrededor Ubicacion de acceso para servicio
del motor.
Montaje y terminado

Dependiendo de la posicion del borde de la tina sobre el marco o pared los montajes y acabados se dividen en:

Sobrepuesta. Cuando la tina se asienta sobre una meseta o plancha firme nivelada de manera que sus bordes
sobresalgan por encima de la superficie de la meseta niveladora,

Al ras del muro. Cuando al menos uno de los lados de la tina estara pegada a la pared.

Empotrada. Cuando el borde superior de la tina queda al mismo nivel que la superficie de la meseta niveladora.
Pestana. La instalacion tipica de tinas ducha con faldon, al menos uno de los bordes incluye una pestana que se
oculta por debajo de los azulejos y evita al maximo escurrimientos y filtraciones.

Tina sobrepuesta Tina alras del muro I a
Sellador de Sellader de .
/ \ /silicon : silicén™ | -
; g =" orde tina C
. ! (Mo para carga) I‘ ‘ 1 Pegazul.ems ;
{ : h Azulejos
/ Tapajuntas
) Larguer_c; - 7
Meseta Tina nivelador 1" x 4" ud Tina
niveladora (no para carga)
Tina empotrada Wt Tina con pestafia e
g SRS ‘ _— Sellador de
PegazuLeJos S Sellador de e silicam -~
silicon 1 U B
Base i I Pegazule;os I
Borde tina -y / i .
(No para i C Tina
carga) Plancha dé relleno -
(si es necesaria) 2
» e -
.l" Fijar con
; L _ i tornillos
Tina Larguero nivelador 1° x 4" '.\ proveidos
(no para carga) ||'1'|
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Procedimiento de instalacion

Trace una linea de referencia sobre
la superficie del marco o meseta,
2.5 cm. por afuera del hueco interior.

]

Instale los componentes del desague
en la tina. Coloque las guarniciones,
los grifos etc.

O

NO RETIRE el
plastico protector
del acrilico!!!

Vler%fho "'Iero li erarr}ente ‘jﬂlwd en

~el fondo d lm “0-0 meseta hast

Corte para
drenaje

Cubierta de
plastico

~ “a\cﬁ:Q&“-orlos de plo
ba(alqajar la unidad.,

accesorios, caneri
evitar fugas, danos o

uctos flexibles de
rifos, conecte

Conecte
suministro de a
la tuberia de desaglie:




entacion al Retire los soportes temporales y asiente
la tina suavemente sobre la meseta

Enchufe los cable: i
tomacorrientes protegi
eladora.

Verifique que los bordes
Asienten perfectamente
sobre el marco nivelador

ﬁrmemente sob
elmortero!!

por encima de los jets,
E-AQ hayan fugasy que
orrectamente.

O:

mortero antes de ut@zar /

Limpie todo sobrante de construccion y Deje s e
inapara el bafo

retlre eL plastico protector del acrilico

@" iFelicidades! Su tina

—— esta lista para disfrutar.
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seccion B:
Operacion y sistemas terapeéuticos

Llenado de la tina

Para llenar la tina asegurese de cerrar el drenaje y llenar con agua hasta el nivel optimo recomendado
dependiendo de si su tina tiene o no hidromasaje. Con sistema de hidromasaje el nivel del agua debe estar a un
minimo de 1" por encima de los jets, mientras que para tinas de ducha (sin sistema) o tinas con aeromasaje se
recomienda 2/3" de la profundidad de la tina para evitar desbordamientos de agua al introducirse a ella.

Si su tina cuenta con un sistema de llenado por los jets o una cascada de llenado de HydroMAX, hagalos
funcionar para llenar la tina y regule la temperatura con los manerales (no incluidos) que deberan conectarse al
sistema de llenado.

Llenado de tinas
con hidromasaje

Llenado de tinas
sin hidromasaje

r25cma)

iCierre desagilie
antes de Llenar!

iCierre desagiie
antes de llenar!

pepipunjoid e ap £/2

Drenado de la tina

Todas las tinas HydroMAX estan disefadas para llenarse y drenarse, esto es: deben drenarse después de cada
uso y llenarse nuevamente para el siguiente banista. Esta es una precaucion de salud porque las tinas no tienen
un sistema de purificacion y reciclado del agua. Si desea una unidad que mantenga el agua continuamente
consulte con su distribuidor HydroMAX mas cercano acerca de nuestros sistemas de spas disponibles.

Para drenar la tina apague el motor y abra el tapon del desagle en el piso de la tina. Espere a que el agua se vacie
completamente y proceda a limpiar y secar la superficie de acrilico con un pafo de algodon suave. Si su tina
cuenta con sistema de aeromasaje el motor arrancara un ciclo de purgado automatico 20 minutos despues del
uso que permite mantener el sistema totalmente limpio y libre de residuos de agua.

Aditivos de bano.

Usted puede utilizar bajas porciones de aditivo en su tina de bano, del tipo de baja espuma, sea en polvo o
sustancias cristalinas. No use aceites o aditivos basados en grasas para evitar danos en la piel o en los conductos
de aire y agua.

Evite el uso de aceites aromatizantes directamente en el agua del baho. Si desea disfrutar de estos durante su

bano diario recomendamos adquirir su tina con un sistema opcional de aromaterapia HydroMAX vy utilizar
nuestros aceites de escencias 100% naturales.

- &)
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Sistemas terapéuticos de HydroMAX

Las tinas HydroMAX pueden ser adquiridas con una variedad de sistemas terapéuticos disponibles que permiten
obtener los maximos beneficios para la salud y el bienestar fisico y mental de toda la familia. Dependiendo del
modelo y configuracion que usted adquirio, su tina puede ser una banera para ducha (sin sistema), una tina con
hidromasaje, con aeromasaje o con un combo hidromasaje + aeromasaje. Adicionalmente los sistemas de
cromaterapia y aromaterapia estan disponibles para todos los modelos. (Consulte con su distribuidor de
confianza o en nuestro website: www.hydromax.com.mx).

El funcionamiento y la operacion de cada uno de estos sistemas es diferente y varia dependiendo de si el sistema
esta en su version digital o neumatica.

Baneras para ducha

Aun sin sistema de hidromasaje, aeromasaje o combo las tinas HydroMAX pueden ser utilizadas como baferas
para ducha y disfrutar en ellas de reconfortantes bafios calientes que relajan los musculos y los nervios y abren
los poros de la piel permitiendo una limpieza profunda. Regule la temperatura del agua usando manerales frio /
caliente. Se recomienda una temperatura no mayor a 40° C (104" F) para disfrutar de un bano relajante sin riesgo
de hipertermia.

Sistema de hidromasaje

-

El hidromasaje es una terapia a través del agua - @

para reactivar la circulacion y relajar los musculos ,@ ...

permitiendo tratar afecciones cutaneas, Sl b

musculares, neurolégicas y circu-latorias. Usar Control de aire Boton de encendido on / off

regularmente el hidromasaje mejora el tono
muscular, la salud general y el bienestar fisico y
mental.

El sistema de hidromasaje de HydroMAX esta
fabricado con componentes de alta calidad,
eficiencia y rendimiento. Un motor bomba impulsa
una mezcla de agua y aire a presion a traves de
jets de hidromasaje posicionados en las paredes
de latina.

Jets de hidromasaje

Rejilla de succion
de seguridad

Jets y controles
de hidromasaje




Encendido y apagado

El hidromasaje es encendido mediante un boton on/off
posicionado en el borde superior de la tina de manera que le
permita accionarlo con comodidad. Oprima para encender, oprima
nuevamente para apagar. En tinas con sistema digital el botén de
encendido es tactil

Control de aire

La cantidad de aire inyectada al agua influye en la intensidad del
hidromasaje, al incrementar la cantidad de aire se incrementa la
cantidad de burbujas lo que aumenta el efecto terapeutico del
hidromasaje. Dependiendo del modelo, su tina incorpora al menos
un control que permite aumentar o reducir el aire inyectado al
sistema, accionelo en direccion rotativa para controlar la cantidad
de aire deseada.

Si usted adquirio una tina con sistema digital el control de aire
estara integrados en un panel tactil.

Uso de los jets de hidromasaje

Los jets pueden dirigirse a partes especificas del cuerpo como
espalda, piernas, region lumbar, etc. o bien dirigirlos de manera
que muevan el agua con un movimiento circular del agua para un
masaje envolvente general.

Los jets incorporan una perilla que cierra o abre las boquillas para
regular la presion del agua, gire en el sentido del reloj para cerrary
en sentido contrario para abrir. Si desea aumentar mas la presion
puede cerrar completamente uno o dos jets, esto aumentara
significativamente la presion en los jets restantes. Nunca cierra
mas de dos jets.

Succion de seguridad

El sistema de hidromasaje HydroMAX incluye una rejilla de succion
de seguridad con valvulas anti-entrampamiento que hace recircular
el agua hacia la bomba evitando impurezas y reduciendo la presion
de absorcion del sistema. Evite tapar, obstruir o deshabilitar la rejilla
y nunca opere la unidad sin la rejilla de succion.

A Precaucion: El cabello largo debe ser debidamente
asegurado o usar gorro de bafio

Boton neumatico

s S

Boton digital

Presione para
encender / apagar

Control de aire

Gire a izquierda o derecha para
aumentar o dismiuir el aire

Jet de hidromasaje

Dirija el chorro
moviendd
la boquilla

Regg!e la A '-.,\
presion T
girando . \\

RIS J

Dirija las boquillas en el mismo sentido

Masaje Dirigido
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