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Where energy & efficiency connect!!

Megaireol Es de confianza, ahorrador en costo de operacién, facil de
conectar, sencillo de operar y un placer de tener!

Megutirel es la maxima tecnologia avanzada en control de calentadores de
spas, con la maxima calidad en titanio patentado de calentador.

Megatrol™ El Control Digital del Calentador de spas ha funcionado por muchos afios garantizando la calefaccion de éstas.
Representa 28 anos de investigacion y experiencia en la creacion de controles para spas.

El Megatrol™ es disefiado y producido con la maxima calidad en materiales disponible en el mercado de hoy. El equipo es
libre de oxido debido a la patente en curso de 3.5" I.D. Con un sistema de agua que reduce la perdida por friccion y provee
un alto desempefio en la bomba. La entrada y salida para la calefacciéon manifoldo es proveido con 2", 2.5" 0 3" segun la
especificacion. El autocebante con patente instalado de fabrica en la bomba, libera burbujas de aire atrapadas en el
manifoldo del calentador el cual evitara el sobre calentamiento en seco. Esta patente es una caracteristica Unica y
disponible en los Spas Hydromax power by Acura Spa. Una serie de luces de autodiagnodstico se proporcionan en el panel
frontal para diagnosticar con mayor facilidad los problemas eléctricos mas recurrentes,

El Megatrol es equipado con un calentador de 5,500w con una extension total de 67", iEl mas extenso de la industria! con
lo cual se obtiene un resultado de menor watts por pulgada cuadrada en densidad de calefaccion especial-mente
comparado con otras marcas que tienen un calentador de 5,500 watts mas pequeno con 40" de largo.

La densidad de watts baja provee una vida mas larga y de menor esfuerzo al calentador produciendo la maxima
temperatura al menor costo. Equipado con un calentador de titanio resistente a los quimicos la cual cuenta con patentes y
ventajas sin competencia respecto a otros controles para equipos de spas.

Instrucciones eléctricas de conexion
TERMINAL CAJA DE REGISTRO ELECTRICO
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